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KANALVÄLJAREN

Kanalområden:

Kanalväljaren tar emot VHF‑ och UHF‑kanalerna enligt CCIR‑normen, dessutom även kabel‑ och hyperbandskanalerna. Kanalväljaren består av  A (låg), B (mellan) och C (hög) bandområden, med en gemensam antenningång (impedans 75 Ohm) och tre avstämda MOS‑FET ingångssteg.

‑‑‑‑Fyll i de aktuella frekvensområdena för de olika banden i tabellen.

        BAND  KANALER    FREKVENS/MHz

        A 
      E2‑S10
......‑......

        B          E5‑S39
              ......‑.....

        C         S40‑E69
              ......‑.....

Lokaloscillatorerna , blandarna och MF‑förstärkaren är inbyggda i en blandar/oscillator‑IC. MF‑utgången är kopplad direkt till ytvågsfiltret.

---------Rita in signalvägen mellan kanalväljare och ytvågsfiltret i schemat.

 ‑‑‑‑Mät och kontrollera utseendet på MF‑signalen, jämför med schemats värde.

 Avstämninqssystem:
Kanalväljaren har ett digitalt programmerbart faslåst (PLL) avstämningssystem. Det ger minsta avstämningsraster på 62,5 kHz.

‑‑‑‑Räkna ut det antal "steg" avstämningen gör inom en kanal på VHF resp. UHF.

VHF ..................steg/kanal

UHF .................steg/kanal

Avstämningen och bandomkoppling styrs med IIC‑databuss på stift 6

(SDA) och 5 (SCL).

En stabiliserad +30V spänning från zenerdioden ZDu1 kopplas via Rb2

till kanalväljarens stift 3 där via spänningsdelning varicap​

spänningen erhålles.

‑‑‑‑Mät avstämningsspänningen vid avstämning till kanal E5 resp. S38 och E68.

E5...................V varicap

S38.................V varicap

E68.................V varicap

Kanalväljar AGC:
Kanalväljaren behöver en AGC‑spänning för att kontrollera förstärkningen  i de tre MOS‑FET ingångsstegen. AGC‑spänningen fås från stift 47 på videoprocessor ICb4 och matas till stift 2 på kanalväljaren.

‑‑‑‑Fyll i AGC‑signalvägen från videoprocessorn till kanalväljaren.

AGC‑reglerområdet för A‑ och B‑bandet är >40dB och >30dB för band C. Den motsvarande spänningen på stift 1 är 9,2V (svag signal) till 0,5V (stark signal).

Drivspänninqar:
Kanalväljaren matas med två drivspänningar, stift 4(+5Vs) och stift 2 (+12Vs)

MF‑MODUL

Allmänt:

MF‑modulen består av Bild Mf förstärkare/demodulator ICb4 ( Video processor) och parallell‑ljuds‑MF kretsen ICd1.

Modulen demodulerar den mottagna bild‑MF‑signalen och 5,5MHz ljud‑MF signalen . Video och ljudsignalerna matas ut på ben 13 ICb4 rsep. ben2. Modulen har utrustning för mottagning av det tyska "A2"‑stereo‑ eller tvåspråkssändningar (analoga). Då matas den andra ljudsignalen, vilken demodulerats från 5,74MHz ljudbärvågen, ut på stift 15.

Bild‑MF‑förstärkare/demodulator ICb4:
MF‑signalen matas från ytvågsfiltrets båda utgångar, en för blld‑MF och en för parallell‑ljud‑MF.

‑‑‑‑Ange vilka stift som används för ljud‑ resp bild‑MF.

    Ljud, stift nr..............

    Bild, stift nr...............

Bild‑MF‑förstärkare:

MF‑signalen matas till ingångsstiften 45 och 46 på ICb4. MF‑förstärkaren består av tre AC‑kopplade och förstärkningsreglerade steg. Förstärkningen är ca 66dB. MF‑bandbredden, som är oberoende av förstärkningen, är 80 MHz.

Videodemodulator:

Den förstärkningsreglerade MF‑signalen matas till en högprecision​synkron ‑videodemodulator. Avstämningskretsen Lb3 för demodulatorn är kopplad mellan stiften 2 och 3. Videobandbredden är 10 MHz. Den demodulerade videosignalen matas ut på stift 7 och via ljudfällan till ingången på stift 13. En förstärkare på 7dB kompenserar för förlusterna i ljudfällan och signalen matas ut på stift 15.

‑‑‑‑Fyll i signalvägen från ytvågsfiltret via demodulering till videoutgången på modulen.

TV‑sändnings‑identifikation:
ICb4 innehåller en krets som identifierar om sändning finns och ger ut signalen TV‑IDENT, baserat på om vertikala synkpulser finns i videosignalen. De vertikala synkpulserna separeras först från videosignalen i ett integrerat synkseparatorblock och matas vidare till sändnings​identifikation, vilken ger  0 V ingen signal, 6 V 3,57 Mhz, 8V 4,43 Mhz och 4V no color på stift 4. När inga vertikala synkpulser identifieras, ger blocket "låg" (O,lV) på stift 4. TV‑ident‑signalen matas till stift 36 på master‑uP ICc4 för att styra ljud‑muting ( FM Mute ben 14 och 16 i parallelljud MF kretsen).

Drivspänninq:
Kretsen drivs med +8V som matas till stift 10. +8Vs kommer från transistorn Tu8.

‑‑‑‑Vilka transistorer ingår i stabiliseringen av +8Vs ?

...................................................................................................

Parallell-ljuds-MF-kretsen ICd1:
Bild‑ (38,9 MHz) och ljud‑ (33,4 MHz) bärvågorna matas symmetriskt från ytvågsfiltrets stift 4 och 5 till ingångsstiften 1 och 20.

MF‑förstärkare och intercarrier‑blandare:
Bild och ljudbärvågorna matas från ingångsstiften till den AGC​reglerade, bredbands‑MF‑förstärkaren. Förstärkningen är 65dB. AGC‑spänningen fås från MF‑förstärkarens utgång, bearbetas i AGC​blocket och matas för att reglera förstärkningen av den inkommande MF‑signalen. MF‑förstärkaren matar signalerna till intercarrier‑blandaren,"QSS" (Quasi Split Sound) (Quasi= halv‑ eller mellanbärvåg) . MF‑signalen matas även till en resonansförstärkare för återskapande av bild‑MF‑bärvågsfrekvensen 38,9 MHz. Resonanskretsen Ld3 är kopplad till stiften 10 och 11. Spårningskretsen dd1 och dd2 förbättrar den återskapade bildbärvågen då kanalväljaren är snedavstämd. Detta förbättrar återgivningen av Nicam stereoljud.

‑‑‑anteckna på kretsen Ld3, i schemat, till vilken frekvens den är avstämd.

Skillnaden mellan bild‑ och ljudbärvågsfrekvenserna (38,9 MHz ‑ 33,4 MHz = 5,5 MHz) fås i Intercarrierblandaren och resultatet matas via utgångsstiftet 15 till ljud‑MF‑filtren Ld1 (5,5 MHz) och Ld2 (5,74 MHz)

FM‑demodulatorer:

Kretsen innehåller två FM‑demodulatorer, som används för att demodulera 5,5 MHz och 5,74 MHz ljudbärvågorna. Bärvågorna matas från MF‑filtren via ingångsstiften 13 (5,5 MHz) och 17 (5,74 MHz) till de två separata demodulatorerna. De demodulerade LF‑signalerna matas ut på stift 7 och 6. FM‑demodulatorspolarna Ld1 och Ld2 är kopplade till stiften 9 och 8 (5,5MHz) samt 4 och 5 (5,74 MHz). 

Signalnivån för 5,74 MHz demodulatorn regleras av en DC‑styrd förstärkare, vilken används för att justera överhörning vid analoga A2‑stereo/tvåspråkssändningar. Reglerområdet är +-ldB. Kontroll​spänningen kommer från ICpl stift 3.

Rita in signalvägen från ytvågsfiltret via förstärkare, filter, demodulator till utgångsstiftet från modulen, gällande för 5,5MHz ljudet.

Drivspänning:
Kretsen drivs med +5V som matas till stift 19. Som drivspänning används +5Vs, som kommer från transistor Tu5.

  LJUDBLOCK P

Allmänt:

Ljudblocket innehåller Stereo/tvåspråks‑processor ICp1 för A2​standard , hörlursförstärkaren ICp3 samt ljudslutsteget ICp2. Blocket tar emot demodulerade ljudsignaler från MF‑modulen och matar ut separata höger (R) och vänster (L) ljudsignaler till effektförstärkaren ICp2. ICp1  styrs via IIC‑data bus av master‑uP ICc4.

Stereo/tvåspråksProcessor ICp1.

Funktionsblock:
*Stereoavkodning för mottagning av A2-standard stereosändningar.

*54,7 kHz högpassfilter för separering av pilotbärvågen från ljudsignalerna.

*117,4 Hz och 274,1 Hz bandpassfilter för identifiering av stereo‑ (117,4 Hz) respektive tvåspråks‑ (274,1 Hz) sändningar.

*Inbyggd 50 uS korrigering

*Omkopplare för ljudval.

*IIC‑data bus interface.

Signalidentifikation:
Ljudsignalerna AF1 (5,5 MHz demodulerad) och AF2 (5,74 MHz demodu​lerad) kommer från MF‑modulen och matas till ingångsstiften 8 och 7. För att kunna identifiera mono, stereo eller tvåspråkssändning, är 5,74 MHz ljudbärvågen även modulerad med en identifieringssignal. Denna pilotbärvåg är 54,6875 kHz, och 50% amplitudmodulerad (AM) med antingen en 117,4 Hz signal för stereosändning eller 274,1 Hz signal för tvåspråkssändning. Identifikationsblocket består av ett 54,7 kHz högpassfilter, följt av en förstärkningsreglerad förstärkare med en AM‑demodulator. Den demodulerade signalen filtreras i ett 117,4 Hz (stereo) eller ett 274,1 Hz (tvåspråk) identifikationsfilter. Filtrets utsignal görs om till en DC‑nivå i en toppvärdesdetektor med hjälp av en Schmitt‑trigger. DC‑nivån matas till logiken för att visa ljudsändningens status. Statusen matas också till IIC‑interface för att informera master‑uP ICc4, som i sin tur kontrollerar 1/2‑språk‑omkopplarna i ljud​processorn ICp1.

‑‑‑‑Rita in signalvägen för L och R, från Scart‑kontakten till ljudprocessorn.

Språkväljare:
Nästa block i ljudprocessorn innehåller två av varandra oberoende omkopplare (A/B), med vars hjälp språk 1/2 kan väljas vid tvåspråkssändningar. Båda omkopplarna styrs av master‑~P via IIC‑data bus.

Högtalarkanal:
Den andra språkväljaren matar ljudsignalerna till högtalarkanalen, och först kommer ett panorama/stereo wide‑block (Pseudo/Spatial). "Panoramaljud" kan väljas vid monosändning och "stereo wide" vid stereosändning med fjärrkontrollen via master‑~P och IIC‑data bus.

Nästa block i ljudprocessorn innehåller kontrollförstärkare för volym, balans, bas och diskant. Förstärkningen i de separata L‑ och R‑förstärkarna kan regleras mellan +16dB och ‑46dB i steg om 2dB (46dB / 2dB = 31steg). Ett ytterligare steg finns, som dämpar ljudsignalerna med 90dB. Den extra dämpningen görs med fjärrkontrollens "mute"‑tangent. Båda förstärkarnas kontrollområde kan styras oberoende av varandra, så att balansen kan ändras genom att reglera volymen i L‑ och R​kanalerna. Basförstärkaren kan regleras mellan +l5dB‑12dB vid 40Hz i steg om 3dB. Ljudsignalerna matas ut via stiften 15 (R) och 16 (L) från ICp1 och vidare till ljudslutsteget ICp2.

Drivspänning:
Kretsen drivs med +10.2V som matas till stift 21. Som drivspänning används +12Vs, som kommer från transistor Tu6.

Hörlursförstärkare ICp3:
Ljudsignalerna matas från ljudprocessorn ICp1 till ingångsstiften 3 (R) och 5 (L) på hörlursförstärkaren ICp3. Kretsen är en dubbel operationsförstärkare med hög ingångsimpedans, kortslutningsskydd och utgångssteg i klass AB. Kanalseparationen är 12OdB. De förstärkta ljudsignalerna matas via utgångsstiften 1 (R) och 7 (L) till hörlurskontakten i kontrollpanelen.

Drivspänning:
Kretsen drivs med +12V som matas till stift 8. om drivspänning används +12Vs, som kommer från transistor Tu6

Ljudförstärkare ICp2:
Kretsen arbetar som en dubbel HiFi ljudeffektförstärkare enligt IEC 268 och DIN 45500. Slutstegen har inbyggda kortslutningsskydd och temperaturskydd med en uteffekt av 2x5 watt med 4Ohm last och 15V drivspänning. Förstärkningen är fast vi 30dB med hög stabilitet och god balans (0,2dB) mellan kanalerna. Ljudsignalerna matas från ljudprocessorn ICp1 till icke inverterande ingångarna på stiften 1 (R) och 9 (L). De förstärkta signalerna matas ut på stiften 4 (R) och 6 (L) och via Cp46/Cp47 till högtalarna. Lp2 och Lp3 används för att dämpa högfrekventa störningar från att komma in via högtalarkablarna.

‑‑Rita in, i schemat, signalvägen för ljudsignalen från ljud​processorn till de inbyggda högtalarna.

BILDRÖRSMODUL G

Allmänt:

Modulen driver bildröret. Därför innehåller modulen bildrörssockeln, med några nödvändiga passiva komponenter och de integrerade videoslutstegen i ICgl. Slutstegen driver bildrörets katoder med RGB‑signaler.

‑‑‑‑

Rita in strålströmmarna från katoderna via förstärkarstegen till resistorn för strålströmsavkänningen (re51), till jord.

Videoslutsteg ICgl
                                                                                 Allmänt:

Kretsen är en högprestanda‑ 3‑kanals videoförstärkare med hög bandbredd. Kretsen är gjord i 250V DMOS bipolär teknik och arbetar med 200V drivspänning. Den kan mata ut 130Vpp utgångssignal med minsta stig‑ och falltid på 50ns. Bandbredden är 7 MHz, och kan utökas till 10 MHz för signaler med max amplitud på 50Vpp. Varje RGB‑kanal har en PMOS‑transistor för att övervaka bildrörets svart‑ och vitnivå för RGB‑processorn ICe4. Överhörningen mellan RGB‑kanalerna vid 5 MHz är ‑20dB. Kretsen har även inbyggt skydd mot överslag i bildröret och elektrostatiska urladdningar.

Ingångssteg:
RGB‑signalerna från Video‑processorn ICb4 matas till ingångsstiften 1 (R), 3 (G) och 4 (B). Varje ingång har en separat differentialförstärkare, och dessa matas med separata drivspänningar för att minska den interna överhörningen. Differentialförstärkarnas kaskadkoppling minskar ingångskapacitansen. Spänningsförstärkningen i ingångsstegen är 5OdB.

Utgångssteg:
Utgångsstegen består av kvasikomplementära klass B push‑pull​förstärkare. På så sätt uppnås hög bandbredd och samtidigt låg tomgångsström. Den positiva delen av utgångssteget består av en DMOS‑transistor och den negativa av PMOS‑ och DMOS‑transistorer. RGB‑signalerna matas ut på stiften 7 (B), 10 (G) och 13 (R) och styr bildrörets katoder.

Skyddskretsar:
Fyra zenerdioder är kopplade mellan gate (G) och source (S) på varje MOS‑transistor för att förhindra alltför höga spänningar som kan förorsaka genomslag. Alla ingångar och utgångar är skyddade med 7 dioder som begränsar överspänning .

Drivspänning:
Kretsen arbetar med två drivspänningar på +200V och +12V till stiften 5 resp. 2. +200 kommer från diodsplittransformatorn Mz2 (stift9) via dioden Dzl och +12V kommer från +12Vp, via switch‑transistor Tu6.


