NÄTDELEN
Den switchade nätdelen är isolerad från nätet. isoleringen är gjord med transformatorn Mu1. Nätdelens svängningsfrekvens är beroende på sekundärspänningarnas belastning. I normalt fall svänger nätdelen mellan 30...120 kHz. Svängningsfrekvensen minskar om belastningen på sekundärspänningarna ökar. Nätdelen svänger också i standby-läget men på grund av ett lågt effektuttag (12 W) är frekvensen hög (ca. 120 kHz) MOSFET Tu1 fungerar som switchkomponent och styrs, drivs och skyddas av ICu2. FET-transistorn är en ideal switchkomponent som är spänningsstyrd och behöver således ingen seriekondensator mellan gate och styrande IC-krets. Den har också bättre svängningskarakteristik på höga frekvenser än en vanlig effekttransistor. För att hålla bildbredden och höjden stabil vid höga ljudvolymer används en optokopplare ICu1 i återkopplingskretsen mellan transformatorns primär och sekundärlindning. De sekundära 7V, 17V, 15V, 65V och 142V spänningarna används som drivspänningar för tv-chassiet.  Spänningarna justeras med PU1.

SMPS (Switch Mode Power Supply)ICu2

Drivspänning vid starten

När huvudströmbrytaren trycks in erhålles en startspänning före likriktaren via Ru48; Ru47, Ru46 och Ru44 till IC-kretsens stift 6. Spänningen, som har frekvensen  50 Hz filtreras med Cu31. IC-kretsen startar när spänningen ökar till +12V. Efter starten matar återkopplingslindningen 13.....9 strömpulser på nätdelens svängningsfrekvens via halvvågslikriktaren Du8 till stift 6. Pulserna filtreras med Cu31 som en drivspänning. Efter starten sjunker drivspänningen på stift 6 till + 9,7V 

Sågtandsgeneratorn.

Nätspänningen likriktas med helvågslikriktaren Du11-Du14 och filtreras med Cu42. Den likriktade +313V spänningen matar ström via Ru53 och Ru54 till kondensatorn Cu39. När Cu39 har laddats börjar IC-kretsen urladda kondensatorn på stift 2. Som resultat får man en sågtandpuls vilken styr via en logikkrets den integrerade pulsbreddsmodulatorn. Modulatorn styr med fyrkantpulser via stift 5 gaten på Tu1. Bredden på fyrkantpulserna är beroende på  nätspänningsvariationer och belastningen på de sekundära drivspänningarna. 

Styrning av MOSFET Tu1.

IC-kretsen styr med breddmodulerade pulser gaten på MOSFET-transistorn Tu1. Transistorn bottnar under den positiva fyrkantpulsen och strömmen som orsakas av +313V likspänningen, flyter genom transformatorns (Mu1) primärlindning 17-3 och Tu1 till jord av den icke isolerade primärkretsen. Komponenterna Du7, Cu28, Ru33, Cu29 och Lu3 dämpar transienttopparna när Tu1 blir oledande. Om belastningen ökar i sekundärkretsen (dvs.spänningarna minskar) ger pulsbreddmodulatorn bredare fyrkantpulser ut via stift 5. Detta betyder att Tu1 leder längre tid än förut (svängningsfrekvensen minskar) och lagrar mera energi in i primärlindningen i Mu1. Samtidigt spärrar dioderna Du1..Du4 i sekundärkretsen. När Tu1 blir strypt, börjar sekundärdioderna leda och matar mera ström från sekundärlindningen (urladdar energin). Denna ström ökar drivspänningarna.

Stabilisering av drivspänningarna

Transformatorn Mu1 har en återkopplingslindning 11...15, som används för att informera IC-kretsen om belastningsändringarna i sekundärkretsen. För att garantera en tillräckligt snabb stabililiseringsfunktion i normalt TV bruk, matas informationen om 142V spänningen  (Drivspänning till linje slutsteget) via ICu3 och optokopplaren ICu1 till stift 1 på IC-kretsen. Från återkopplingslindning 11...15 avkännes drainströmmens frekvens på stift 8 på IC-kretsen i en nollgenomgångsdetektor. Detta block informerar styrlogiken om nätdelens svängningsfrekvens. Från samma lindning erhålls halvvågslikriktade (Du9, Cu33) amplitudändringar, som är proportionella mot spänningsändringarna i sekundärkretsen. Amplitudändringarna förs via stift 1 till styrlogiken, som ökar eller minskar bredden på fyrkantpulserna på utgångsstift 5. I TV- läget hålls linjeslutstegets drivspänning så stabil som möjligt. Informationen från 142V förs via spänningsdelaren Ru27, Pu1, Ru28 till den inverterande förstärkaren ICu3. Om drivspänningen sjunker, sjunker spänningen också vid ingången. Transistorn kopplar den icke inverterande ingången på OP-förstärkaren till jord . Den minskande spänningen vid inverterande ingången på OP-förstärkaren ökar spänningen vid utgången. Utgångsspänningen minskar strömmen, som flyter från 13,2V genom optokopplaren ICu1. LED-dioden i optokopplaren ger mindre ljus till mottagartransistorn. Det inre resistansvärdet i transistorn ökar. Transistorn är kopplad parallellt med motståndet Ru43. Det totala resistansvärdet ökar och minskar spänningen på stift 1 på ICu2. Fyrkantpulsmodulatorn levererar bredare pulser via stift 5 till Tu1, som börjar leda längre tid och ökar sekundärspänningarna tills 142V uppnås. 

