Inter IC bussen 

Finlux 5100.

1 Hur hög är överföringshastigheten på bussen ?

2 Vad står SDA respektive SCL för?

3 Vilka nivåer har 0 respektive 1 på bussen?

4 Vilken spänning drivs mikroprocessorn med. Varför har spänningen den beteckningen ?

5 Vad har NVM minnet för beteckning i schemat? Vad står NVM för?

6 Vad har mikroprocessorn för beteckning i schemat?

7 Digitala inställningsvärden hämtas från NVM minnet och överförs på bussen till den aktuella IC kretsen ( Slaven ) där den omvandlas till en analog signal i en sk. D/A omvandlare. Hur många bitar har D/A omvandlaren om du kan göra justeringar från 00 – 3F. ( Finns beskrivet i manualen sid 11 )

8 Skriv in i bilden längst ned på sid 3 var Start och Stopp finns.

9 Vad står MSB respektive LSB för?

10 Den första byten som överförs innehåller en 7-bitars slavadress där bit 0      ( LSB ) är riktningsbit. Vad innebär det om biten är 0 respektive 1?

11 Förklara med egna ord hur en överföring från mikroprocessor till slav går till.

12 Skriv upp vilka kretsar som kan styras med Inter IC bussen i våra TV.

13 Tag fram skolans TV och gå in i serviceläge. Detta gör du genom att trycka in huvudströmbrytaren och inom 5 sekunder trycka i MENY TV  EXTRA på fjärrkontrollen efter varandra. Detta finns beskrivet på sid 12 i TV-manualen.

14 Kontrollera hur TV-n är konfigurerad, vilka adresser som är anslutna till Inter IC bussen. Notera vilka kretsar det är.

                                Lycka till / Lennart

<Inter IC bussen sid 1 04-03-04 >

