Mätning på Switchat nätaggregat

Till Finlux 5100.



OBS innan du börjar mäta så skall du ha hittat rätt jordpunkt!



Du har hjälp av funktionsbeskrivningen som du tidigare fått ut.



Kom också ihåg att TVn skall kopplas via fulltransformator.

1. Mät frekvensen i mätpunkt 49 då apparaten står i läge Stand By.

2. Notera frekvensen och rita av hur pulserna ser ut. Skriv upp Volts/Div och Time/Div på kurvan. Jämför med oscilloskopbilden som finns på schemat.

3. Gör om samma procedur då apparaten är påslagen. Notera vad som händer med frekvensen då du höjer ljudet på apparaten. 

4. Mät spänningen med voltmeter på mätpunkt 52 Notera spänningens storlek och förklara varför den antar just detta värde.

5. Vad har glättningskondensatorn för beteckning och vilket värde skall den ha.

6. Mät spänningen i punkt 52 med oscilloskop och rita av bilden du får. Du skall mäta dels i AC läge och Dels i DC läge. Rita av oscilloskopbilderna och förklara vad det är för spänningar du har mätt. Jämför gärna med bilderna som finns i ditt schema. Observera att du kanske måste ställa om proben till 10ggr dämpning för att kunna mäta.

7. Mät och rita av spänningarna i mätpunkterna 51, 53 och 48 då apparaten är påslagen ( Inte i Stand By ).

8. Vilka är spänningarna som tas ut från transformatorn Mu1s sekundärsida och ge exempel på var de används i apparaten. Vilka kretsar som drivs av respektive spänningar.

9. Du skall mäta upp och justera 142V spänningen. Detta görs med hjälp av en voltmeter som ansluts mellan Du1s katod och jord. Spänningen justeras med Pu1. Spänningen skall vara 142V +-1V.

10. Vilken komponent är det som återför till den switchade nätdelen det effektuttag som för tillfället gäller på sekundärsidan.

11. Förklara hur avmagnetiseringen av bildröret går till då apparaten startas. Tycker du att det är svårt med ord så ritar du en skiss.

12. Efter detta så kommer vi att gå över till servicemanualen sid 12 och utför det som står på sidorna 12 och 13.

Resultaten av mätningar och frågor skall redovisas i grupp.

                                    Lycka till / Lennart
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